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医療従事者モード画面へのアクセス

アクセスレベルには、次の2種類があります： 

医療従事者モード •
• ユーザーモード

医療従事者モードにアクセスすると、ユーザーでは変更できない設
定のロックが解除されます。 医療従事者モードへのアクセス:

1. 装置に電源を入れてください: AC電源コードコネクタの端を 
AC電源アダプタに差し込み、AC電源コードの電源プラグをコン
セントに差し込みます。 ただし、壁のスイッチでオン/オフを切
り替えるコンセントは使用しないでください。 最後に、AC電源
アダプタコードのコネクタを装置背面にある電源入力部に接続
します。

2.  装置に電力が入ると、以下のようなメインメニューが表示され
ます。 ノブを回して4つのオプション間を移動させ、「Setup（セッ
トアップ）」または「 」アイコンを反転表示します。

Therapy

Info

Comfort

Setup

アイコン表示‐ブローワー・オフ テキスト表示 アイコン表示‐ブローワー・オン

3.  「Setup（セットアップ）」または「 」アイコンが反転表示さ
れたら、装置上のコントロールノブとランプボタン「 」の両
方を5秒間押し続けます。

4.  速いビープ音が2回続けて鳴ると医療従事者モードに入り、医
療従事者モード設定にアクセスすることができます。

医療従事者モードメニューの切り替え

医療従事者モードメニューを切り替えるには：

ノブを回して、画面上のオプションや設定を行います。 反転表示さ
れたオプションまたは設定を選択するには、ノブを押してください。 

「Back（戻る）」または「 」アイコンを選択すると、医療従事者モ
ードを終了し前の画面に戻ります。

注記: ユーザーモードに関す
る装置の詳細については、取
扱説明書を参照してください。
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注記: 「Back（戻る）」を選択し
てセットアップ画面を終了す
るか、1分後に自動的に画面が
終了するまでは医療従事者モ
ードが継続します。 


