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セットアップ画面
医療従事者モードに入ると、以下のセットアップ画面が表示されま
す。 画面では、一度に4つのオプションが表示されます。 ノブを回し
て異なるオプションに移動させると、それに従って画面が上下に移
動します。
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Mode ST 

CPAP 12

    

AVAPS yes 

Vte 500 

IPAP Max 25

IPAP Min 10

EPAP 5

BPM 10
Ti 2.0

Flex control yes

Bi-Flex 2

Rise time control yes

Rise time 3

Ramp time 10

Ramp start pressure 4

Tubing Type Control on

Tubing Type  15 

Apnea 10

Patient disconnect 60

Low Min vent 2.0

Low Vte on

Backlight on

Language English

hPa/cmH2O cmH2O

Humidi�er 3

Reset Therapy Hours no

Reset blower hrs no

Provider mode on

Back 

アイコン表示 テキスト表示

Setup Parameter Display Vte Vte

IPAP 20 IPAP 20

以下に、セットアップ画面の各種設定が記載されています。

治療設定

Mode（モード） ( • ) - 治療モード設定（CPAP、S、 
S/T、T、PC）を選択します。 初期設定はS/Tです。

注記: テキストが長過ぎて画
面上にすべてが表示できない
場合は、反転表示すると画面
上で水平にスクロールして確
認できます。

医療従事者用セットアップ画
面の例

注記: メニューオプションは、
選択した治療モードによって
変わります。


