
組み立て と準備

44 取扱説明書 Carina SW 3.2n

吸気ホース ヒーター付き加温加湿器

リークバルブ付き呼吸回路の場合

1 スイ ッ チを リークバルブ  に設定し ま
す。 42 ページを参照し て下さい。

2 バク テ リ アフ ィ ルター (A) を吸気ポー ト   
(B) に取り付けます。

3 呼吸回路 (C) をバク テ リ アフ ィ ルターと加温
加湿器 (D) に接続し ます。 

4 呼吸回路 (E) を加温加湿器 (D) に接続し ます。

5 必要に応じ て、 温度計 (F) を接続し て下さい。
加温加湿器の取扱説明書に従って下さい。

6 リークバルブ (G) を接続し ます。 方向に注意
し て下さい。

呼気弁付き呼吸回路の場合

1 スイ ッ チを呼気弁  に設定し ます。
42 ページを参照し て下さい。

2 バク テ リ アフ ィ ルター (A) を吸気ポー ト   
(B) に取り付けます。

3 呼吸回路 (C) をバク テ リ アフ ィ ルターと加温
加湿器 (D) に接続し ます。

4 呼吸回路 (E) を加温加湿器 (D) に接続し ます。

5 必要に応じ て、 温度計 (F) を接続し て下さい。
加温加湿器の取扱説明書に従って下さい。

6 呼気弁 (G) を接続し ます。 方向に注意し て下
さい。

7 圧パイ ロ ッ ト ラ イ ン (H) を接続部  (I) に差
し込みます。
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