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第 6 章 パラメータ 

 

６－２ Ｓｌｏｐｅ（ライズタイム） 
 

＊ Ｓ、ＳＴ、（Ａ）ＰＣ、ＰＳＶ、（Ａ）ＰＣＶモードにおいて、呼気圧から吸気圧へと上昇する際にかか

る時間です。 

＊ リーク換気モードにおいては設定ロックされている状態でも変更可能です。 

と ボタンを使って設定します。 

＊ バルブ換気モードの場合、設定ロックされた状態では、ライズタイムを設定できません。 

 

設定値 

画面表示 ライズタイム

 小 

 ４００ｍｓ 

 ６００ｍｓ 

 ８００ｍｓ 

 

 

 

６－３ フローパターン 
 

＊ （Ａ）ＣＶモード時のみ設定可能な項目で、患者に送る吸気のフローパターンを表わします。 

＊ フローパターンの数値を増加させる事で、吸気開始時の 大流量が増加します。 

＊ どの設定値も吸気開始時が 大流量（１００％）で換気します。 

 

設定値 

画面表示 吸気時間中の流量変化 

 １００％一定 

 １００％⇒７５％ 

 １００％⇒５０％ 

 １００％⇒２５％ 

 

 

 

吸気時間に対してライズタイムが長すぎる場合、設定吸気圧に達しないことがあります。 

設定一回換気量は変化しません。 

早い 

遅い 


